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TRANSPORT DES DEBITS MASSIQUES EOLIENS DANS LA ZONE DES NIAYES :
CAS DU SECTEUR DE MBORO LITTORAL NORD SENEGALAIS

Mouhamadou Bassirou SECK, Laboratoire Leidi, Université Gaston Berger de Saint-Louis. Amadou
Abou SY, Département de géographie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Boubou Aldiouma SY, Laboratoire Leidi, Université Gaston Berger de Saint-Louis

Résumé

La déflation éolienne s’exerce sur la cote de Mboro avec une masse importante de débits solides
entrainés en direction des Niayes qui sont des bas-fonds assurant la transition entre les dunes rouges
continentales et les dunes jaunes semi-fixées. Ces espaces maraichers subissent une dynamique
d’ensablement dans un contexte ou la population de plus en plus croissante est en quéte permanente de
terres cultivables.

L’objectif de cet article est de quantifier les débits massiques €oliens transportés par le vent le long de
la cote de Mboro. Ce qui justifie la méthodologie adoptée. La méthode repose essentiellement sur
I’utilisation d’un dispositif artisanal de trappes a sable sur le flanc dunaire. Les échantillons collectés
des directions préférentielles des flux éoliens (NW, NE, SW et SE) ont été traités, analysés et discutés.

Les résultats obtenus indiquent une quantité importante de sédiments en transit entre la dune et les
Niayes de Mboro. Les débits massiques mobilisés témoignent du risque d’ensablement des Niayes et
des habitats a travers une intensité €olienne de secteur N et NW susceptible de déloger et d’entrainer
un granulat fin et trés fin en saison séche chaude de déflation.

Mots-clés : Mboro - débits solides — quantification — dynamique d’ensablement — risque
morphogénique.

TRANSPORT OF MASS WIND FLOWS IN THE NIAYES AREA: CASE OF THE
MBORO SECTOR, NORTHERN SENEGAL AREA

Abstract

Wind deflation is exerted on the coast of Mboro with a large mass of solid flows driven towards the
Niayes which are shallows ensuring the transition between the continental red dunes and the semi-
fixed yellow dunes. These market garden areas are undergoing a dynamic of silting in a context where
the growing population is in permanent search of cultivable land.

The objective of this article is to quantify the wind mass flows carried by the wind along the coast of
Mboro. This justifies the methodology adopted.

The method is essentially based on the use of an artisanal device of sand traps on the side of the dune.
The samples collected from the preferential directions of wind flows (NW, NE, SW and SE) were
processed, analyzed and discussed.

The results obtained indicate a significant amount of sediment in transit between the dune and the
Niayes of Mboro. The mass flows mobilized testify to the risk of silting up of Niayes and habitats
through a wind intensity of sector N and NW likely to dislodge and cause fine and very fine aggregate
in the hot dry deflation season.

Keywords: Mboro - solid flows - quantification - sanding dynamic - morphogenic risk



Introduction

Le Sénégal présente une frange cotiere de 718 km de long dont 300 km de cotes sableuses
appelées Grande Cote ou Cote Nord (Faye Ibrahima, 2010), dans laquelle s’insére le secteur
cotier de Mboro. C’est un secteur caractérisé par une succession de générations de dunes entre
lesquelles se logent des bas-fonds : les Niayes. Les Niayes forment un écosystéme plutot
humide hérité du Pluvial Tchadien (12 000 a 8 000 ans BP). Ce sont des dépdots meubles du
Quaternaire récent constitués de sols hydromorphes organiques trés propices a 1’agriculture
maraicheére (Fall Mamadou, 1986). Les caractéristiques physiques de la zone des Niayes
expliquent son intérét économique au Sénégal avec 80 % de la production maraichere du pays
(Ndao Mariétou, 2012).

Figure 1 : Croquis de localisation de ’espace d’étude de Mboro

Dans ce secteur, les particules de sable migrent pour ensabler les cuvettes maraicheres. La
mobilisation massive des débits solides est facilitée par une compétence des vents dont le
seuil est établi a 4,4 m/s (Tangara Abdourahmane, 2010) et & 5,63 m/s (Sy Amadou Abou,
2013 ; Niang Souleymane, 2017) sur une granulométrie souvent fine (Seck Mouhamadou
Bassirou, 2019). Cette dynamique s’accentue en saison seche chaude. Ce qui se traduit par un
ensablement des cuvettes affectant la composition granulométrique du profil pédologique,
donc du potentiel de fertilité des terres agricoles (espaces maraichers). Elle intervient dans un



contexte ou une population agricole de plus en plus nombreuse s’installe a la recherche de
terres plus productives.

Les données recueillies sur le terrain ont permis de vérifier I’hypothése selon laquelle la
quantification des débits solides éoliens et I’étude de la sensibilité granulométrique indiquent
un risque d’ensablement des Niayes de Mboro.

Méthodologie

La méthodologie utilisée s’appuie sur des expériences in situ de piégeage et de collecte des
débits solides €oliens. A cet effet, deux (02) dispositifs mécaniques de trappes a sédiments ont
¢été installés sur la dune afin de piéger les sédiments en transit. Chaque dispositif est formé
d’un support de 42 cm de longueur et de 30 cm de largeur (soit une surface de 1260 cm?) et
contient quatre pieges orientés NW, NE, SW et SE : directions préférentielles des vents
efficaces.

Photo 1 : Dispositifs de trappes a sédiments a Golgaindé (Seck M. Bassirou, 04-03-2019)

Trois campagnes ont été réalisées a Bono et a Golgaindé en fonction des saisons de déflation
séche chaude et seche froide. La premiere campagne est effectuée sur le site de Bono le 04
novembre 2018, début de la saison seéche froide. Une deuxiéme campagne le méme mois de
novembre (11/11/2018) a Golgaindé confirme I’impact des conditions climatiques sur la
cohésion et le transport des particules de sable. La troisiéme campagne a Golgaindé a permis
de mieux apprécier I’enjeu du contexte climatique sur la dynamique sédimentaire. Elle s’est
déroulée le 04 mars 201







































